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Über das Produkt 

Die flache LED-Paneele für 

Räume, die lichtfkeckenfreies 

Licht erfordern.  

Für jede Decke ideal geeignet und 

bildet eine behagliche 

Beleuchtung des Raumes.  

Innovative Technologien 

gewährleisten eine hohe 

Gleichmäßigkeit und 

Energieeffizienz des Lichtes. 

 

Sicheres Spektrum 

Die blaue Spitze liegt unter 40-

50% des Hauptspektrums. Dies 

trägt Ihrer Sehkraft und 

Gesundheit bei. 

Konstruktion 

Das Gehäuse wird aus Stahl 

gefertigt und mit beständiger 

Pulverbeschichtung abgedeckt.  

Die Start- und Regulierungstechnik 

befindet sich innerhalb des 

Gehäuses. 

 

Optisches System 

Für eine ausgewogene 

Lichtverteilung und Kontrolle der 

Lichtflecken wird eine 

mikroprismatische Optik, Typ der 

LEDs: SMD, eingesetzt. 

 

Niedriger Pulsationspegel 

Gewährleistet eine bessere 

Leistungsfähigkeit. 

Innenanwendung: 
 

• Büros 

• Handel 

• Bildungseinrichtungen 

• Medizinische Einrichtungen 

• Arbeitsräume 

 

 

Montage 

• Einbau in die Decke 

• hängend 

• aufliegend 

 

Optionen 

• Notstrom-Modul 

• Steuerung “DALI” 

    Vorteile: 

• weiches gleichmäßiges 

Licht  

• sicheres Spektrum 

• ohne Lichtflecken 

• ohne Flimmern 

• bessere Effizienz 

• schnelle Refinanzierung 
LP-LED 


